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ATADORA

ION-LITIO

VOLTAJE NOMINAL 14,4V

AT
AD

OR
A 

 TM
32

RÁPIDA
Y EFICAZ

PRECISA
Y MANEJABLE

EMPUÑADURA 
ANTIDESLIZANTE

6 REGULACIONES 
DIÁMETRO ATADO

BOTÓN
ENCENDIDO GATILLO

PORTA ROLLOS
2 opciones: 100 m y 200 m. ÁNGULO ERGONÓMICO 

QUE FACILITA UNA 
POSTURA CÓMODA DE 
TRABAJO

FICHA TÉCNICA TM32

Peso 0,86 kg sin batería
1,10 kg con batería 

Motor

Voltaje 16,8V 

Tensión de carga AC110V~220V

Temperatura de trabajo -10ºC~60ºC

Diámetro máx. de atado 25 mm
Batería Litio-ión
Voltaje nominal
Voltaje máximo

2500mA
14,4V 
16,8V 

Set completo

Autonomía set completo

Tiempo de carga 1 batería

Nueva incorporación a la familia 32. La atadora ARVIPO TM32 
llega con un diseño  óptimo en ergonomía que se va a trasladar 
en una mayor comodidad en este duro trabajo. 

El ángulo entre el cuerpo de la máquina y la empuñadura es muy 
abierto lo que se traslada en una posición muy cómoda en toda la 
cadena de muñeca a hombro.

La velocidad de atado es muy alta, punto que se va a convertir 
en un muy buen rendimiento de trabajo. La TM32 dispone de 6 
posiciones para ajustar la cantidad de giros del cabezal para, 
de esta manera, atar en cada caso como sea más adecuado.

ROLLOS DE HILO 
La ARVIPO TM32 dispone de una gran autonomía de 
atado con sus dos tipos de porta-rollos preparados 
para rollos de 90 y 200 m. Posibilidad de usar rollos de 
distintos materiales. 

Fácil instalación y 
aplicación de hilo


