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RÁPIDA
Y EFICIENTE

PANTALLA INTEGRADA 
CONTADOR DE CORTES

CUCHILLAS 
MEJORADAS

MOTOR
BRUSHLESS

PANTALLA LCD CON
CONTADOR DE CORTES

DOBLE APERTURA
DE HOJAS

EMPUÑADURA 
ANTIDESLIZANTE

BOTÓN
ENCENDIDO

FICHA TÉCNICA PS27

Peso 0,72 kg sin batería
0,91 kg con batería

Diámetro de corte 30 mm

Tipo de corte

Motor

Potencia Nominal – 400W
Máxima – 500W

Voltaje 10,8V

Temperatura de trabajo

Batería Litio-ión
Voltaje nominal
Voltaje máximo

2500mA
10,8V 
12,6V 

Set completo

Autonomía set completo
Aprox. (Según uso)

Tiempo de carga 1 batería

La PS27
ARVIPO, permitiendo descubrir al usuario las ventajas de este 
tipo de herramientas.

considerable. Por su precio y prestaciones, deja en un sin sentido 
el uso de herramientas manuales para cualquier trabajo de poda 
menor, ofreciendo al podador una gran facilidad de uso.

MÁXIMA SEGURIDAD
CUT PREVENT SYSTEM

SMART BLADE
alambres indeseados.

ENGRASADOR

RODAMIENTO EXTRA
que mejora el rendimiento

y reduce la fricción 

PS
27

ION-LITIO

VOLTAJE NOMINAL 10,8V


