
FICHA TÉCNICA DRM-70

Peso 285kg

Dimensiones en cm Largo=99 Ancho=115 Alto=64

Diámetro de corte 70cm (27”)

Altura de corte 30 – 120mm

Tipo de cuchilla Swing (extremos fl otantes)
(Otros accesorios: CONSULTAR)

Motor de gasolina 452cc / 13cv

Potencia eléctrica de arrastre 2 motores de 1200W

Velocidad máxima 47m/min (3km/h)

Ángulo máximo de trabajo <45º

Voltaje de carga desbrozadora 28V

Voltaje de carga control remoto 5V (USB Tipo C)

Velocidad de avance regulable por 
control remoto Sí

Velocidad de corte regulable por 
control remoto Sí

Ajuste de la altura de corte por 
control remoto Sí

Arranque/parada del motor por 
control remoto Sí

Distancia de comunicación del 
control remoto 200 m

La nueva DRM-70 Brushless es la máquina 
defi nitiva para el desbroce en terrenos 
exigentes. Su tecnología híbrida, con motor 
de gasolina y tracción eléctrica brushless, 
te ofrece máxima potencia, precisión y 
comodidad en cualquier entorno. ¡Ningún 
terreno será un desafío para ella!



 ≤200 m ALCANCE
OPERACIONES SEGURAS
Y EFICIENTES

RENDIMIENTO 
EXTRAORDINARIO

3 km/h
VELOCIDAD MÁXIMA 
DE DESPLAZAMIENTO

45º ÁNGULO DE TRABAJO
PERFECTA PARA PENDIENTES 
Y TERRENOS DIFÍCILES

70 cm ANCHO DE CORTE
CORTE EFICIENTE Y ADAPTABLE 
A TODO TIPO DE VEGETACIÓN

30-120 mm
ALTURA AJUSTABLE DE CHASIS

MÁXIMO CONTROL 
Y COMODIDAD

DRM-70 BRUSHLESS:
LA REVOLUCIÓN
EN DESBROCE PROFESIONAL

CONTROL TOTAL A DISTANCIA
REGULA LA ALTURA, VELOCIDAD 
Y EL ARRANQUE SIN ESFUERZOCONTROL REMOTO 

PROFESIONAL
ERGONÓMICO Y DISEÑADO 
CON PROTECCIONES PARA 
CONTROL TOTAL

1.150 mm

990 mm
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CONTROL REMOTO 
PROFESIONAL
ERGONÓMICO Y DISEÑADO 
CON PROTECCIONES PARA 
CONTROL TOTAL


